DE INNOVATIEVE BLUESEAL
LUCHTGORDIJNEN ZIJN
GEPERFECTIONEERD
VOOR GECONDITIONEERD
WEGTRANSPORT,
ONTWORPEN OM KOUDE
OF WARMTE IN DE WAGEN
TE HOUDEN TIJDENS
DEUROPENINGEN.

Het BlueSeal luchtgordijn

is chauffeurvriendelijk,
makkelijk te installeren en

zorgt voor een onzichtbare,
effectieve luchtbarriere.
Veelgebruikt door voedsel- en
pharmatransporteurs, behoudt
het BlueSeal luchtgordijn de
gewenste temperatuurzones in
uw wagen.
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«blueseal original

the air curtain that keeps the cold inside

TECHNISCH SPECIFICATIES

LENGTE

HOOGTE

DIEPTE
UITVOERING

TYPE VENTILATOR
# VENTILATOREN
VOLTAGE
VERMOGEN
STROOMSTERKTE
AANSLUITKABEL POSITIE
LUCHTSTROOM
OMGEVINGS TEMP.
GEWICHT

NOISE

800mm - 2,430mm (per 10mm)

127mm

149mm

Aluminium (geanodiseerd)

Axial

27

24V en 12V

120W (50W per meter)

5.0A (2.0A per meter)

Rechts of links. Voor-, achterkant of door zijkant
36 mé/min. (15 m3/min. per meter)
-25t/m+50°C

12.8 kg (5.3 kg per meter)

<60 dB (PIEK gecertificeerd door Cemafroid)

Rechts

800mm - 2,430mm

= BRANDSTOFBESPARING
Door een besparing van ca. 30%
koelbrandstof, kan de terugverdientijd
slechts 8 maanden bedragen.

B PASTIN IEDERE TRANSPORTWAGEN
BlueSeal Original past in elke
transportwagen: semi-trailers, trucks,
bestelwagens (incl. wagens met
roldeuren).

B EENVOUDIGE INSTALLATIE

Installatie is eenvoudig met het
BlueSeal ophangsysteem.

Het BlueSeal luchtgordijn is een Brightec product, ontworpen en geproduceerd in Nederland.

Meer informatie op www.brightec.nl



